
Nombre del Proyecto:  LOZA DE CONCRETO TANK FARM 

Breve descripcion del Proyecto: Los trabajos de preparacion de superficie y de aplicación se 

realizaron en la minera Tintaya ubicada la provincia de               departamento de Yauri.

Los trabajos se realizaron en condiciones optimas de aplicación 

Fecha de Ejecución: Inicio: 1 de Agosto 2009

Paralizo: 25 de Agosto 2009

Avance obtenido: 55 %

Localizacion del Proyecto: Cuzco

Propietario: XSTRATA TINTAYA

Contratista: COATINGS SRL

Estado Inicial de la superficie. 

Construccion Nueva: X Mantenimiento: 

Tipo de superficie: Acero Galvanizado Concreto

Descripcion de la geometria de las estructuras: Lozas de concreto

Preparacion de Superficie: Limpieza a fin de retirar contaminantes solidos y polvo acumulado

Sistema de pintura aplicado CORCAST RM

EPS

Base COROBOND 100 6

Intermedia CORCOTE HCR CLEAR Y  AGREGADO PERMALITH M 120

REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO MAT 300

Saturante CORCOTE HCR CLEAR 20

Acabado CORCOTE HCR FF 20

Total 166

CASOS HISTORICOS
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